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1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. EU폐차 리사이클 법규 - 중금속 유해물질 규제에 대비하여 당사에 공급되는 원재료에 대해

   아래와 같이 중금속 함유량을 조사하여 분석성적서를 제출해야 합니다. 
                                   - 아   래 -

1. 분석대상 : 당사에 공급되는 원재료.              
	대상 원재료명
	상신 Code
	약칭명
	비 고

	고무분 50목
	B216
	RP50
	


    ※ 분석성적서에 표기할 시료의 명칭 : 상신 Code-약칭명
2. 분석항목, 규격 : 

■ 분석원소 : Pb, Cd, Hg, Cr6+

                  - 각 재질별 시험규격은 첨부파일-분석관련규격/분석성적서의 요건에 명시.

                  - 해당재질에 규정된 분석규격에 의해서 분석하되 분석방법이 명기되지 않은 경우

                    분석기관과 협의하여 유사재료의 분석방법으로 분석을 시행.

            ■ 수은(Hg), Cr6+ 의 분석방법이 없는 재질의 경우, 재질의 조성을 자체 조사하여

               수은(Hg), Cr6+가 사용되지 않았음을 문서(대표이사, 연구소장 직인 등이 찍힌 공식문서)로 제출. 

3. 분석기관 : 한국화학시험연구원, 산업기술시험원, 요업기술원 중 선택요망. 

      ※ 분석기관 의뢰시 주의사항 : 시료명은 상신Code-약칭명, 용도는 제출용( HMC / KIA )으로 해서
         의뢰해 주시기 바랍니다.

4. 제출서류 : 당사 공급 원재료에 대한 중금속분석성적서 원본.

              확인서 (수은(Hg), Cr6+에 대한 분석이 없을 시 수은(Hg), Cr6+가 사용되지 않았음을 

                      대표이사, 연구소장 직인 등이 찍힌 공식문서로 작성)

마. 제출기한 :  2003. 02. 25 까지 제출완료.

바. 첨    부 :  1) HMC EU 폐차법-중금속 규제 관련 기술표준.

               2) 중금속 시험 성적서 예    

※ 첨부파일을 잘 읽어보시고 빠른 시일내 해당 재질에 대한 중금속 분석성적서를 제출하여 주시기 바랍니다.                                          
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